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应用领域 应用实例 

胶粘剂和密封剂 
地板胶，密封剂 

复合填料 

涂料工业 地坪涂料，造型树脂，密封材料 

 

 

产品描述 
特殊液体树脂； 

C9/C10 含苯酚不饱和芳香烃聚合物。 

 

 

产品规格 

粘度（25℃） DIN 53 019 mPa*s 300-400 

颜色（Gardner）（未稀释的） ISO 4630  Max. 6 

OH 含量 Ruetgers 测试方法 ％ 1.7－2.2 

 

 

典型数据 

比重（20℃） DIN 51 757 g/ml 1.01-1.05 

 

 

包装规格 

200L/桶，也可根据需要提供货柜 

 

注意：在一些不适宜的条件下，这个树脂会有结晶。如果发生这个现象，可以用加热使树脂恢复到液态，

同时不影响性能。 

 

 

 

 

 

 

 

产品的技术信息，数据，标明的相关功能和应用都是从以往的经验中得来。尽管这些信息被

认为是准确的，但这不表示吕特格公司对此作出保证，没有任何推荐或建议可以作为产品的

契约型的质量保证。由于单个的应用环境影响因素超出吕特格公司的控制，因此吕特格公司

否认所有上述产品与使用相关的责任和不承担任何因使用供应产品所引起的损失。 


